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Nº 24 
JUNIO DEL 2009 

 

 

Estimados amigos y amigas, 

 

Cumplimos nuestro segundo aniversario en producir 

y compartir este boletín. Nuestro objetivo fue crear un 

mecanismo comunicacional que permita a los 

distintos interesados en el bambú y ratán en nuestra 

región, contar con una ventana para expresar y 

contar sus experiencias, emprendimientos, noticias, 

dificultades en nuestro idioma.  

 

¡Nuestro objetivo se ha cumplido! 

 

Hemos recibido un sinnúmero de comunicaciones 

informándonos sobre la utilidad del boletín, así como 

varias comunicaciones advirtiéndonos sobre algunos 

errores gramaticales y técnicos en algunas de las 

notas publicadas. Queremos comentarles que este 

boletín no pretende ser una revista científica ni 

académica especializada en temas técnicos. Es un 

mecanismo a la disposición de todos y todas: 

productores, comercializadores, académicos e 

interesados en mantenerse informados y en 

comunicación. 

 

Reiteramos nuestro compromiso de seguir facilitando 

esta vitrina de información y de continuar divulgando 

las actividades del bambú en Latino América y El 

Caribe. 

 

Reciban nuestro saludo caluroso de siempre y un 

salud a todos y todas por su compromiso con 

nosotros. 

 

 

Feliz Aniversario 

 

Equipo INBAR LAC    

 

     



   

 

ECUADOR  

 

 

EL BAMBÚ  EN LA INDUSTRIA DE LA 

CONSTRUCCIÓN: Casos Colombia y Ecuador 
Por:  Jorge Morán Ubidia  

 
Colombia y Ecuador, a decir del Dr. Parson, profesor emérito de 
la Universidad de Berkeley(Cal), desarrollaron  lo que denominó 
ñla cultura de la guaduaò, por el ®nfasis en el uso de ®ste bamb¼ 
desde épocas pretéritas y hasta el presente.  
 

Las viviendas de sectores peri urbana de pequeñas y grandes 
ciudades de la costa del Ecuador y de algunas regiones de 
Colombia, son integralmente realizadas con madera y guadua, 
hecho que contribuyó a convertir a este bambú  en símbolo de   
ñmaterial de pobresò. 
 

Las construcciones campesinas, de los países mencionados, han 
utilizado la guadua como herramienta para desarrollar una 
arquitectura vernácula de alto valor, donde el saber tradicional se 
conjuga con la praxis de siglos, y en donde el confort, la 
durabilidad, la sismo resistencia, la economía y otros atributos, 
siempre han estado  presentes. 
 

Pero, es la industria de la construcción convencional, la que 
encontró en este recurso un insustituible auxiliar  para sus obras. 
No hay edificación en hormigón armado o acero que en la costa 
del Ecuador no use guadua como material de uso temporal para 
infinidad de actividades. 

 
AUXILIAR DE LA CONSTRUCCIÓN CONVENCIONAL EN 

AMÉRICA  
(Caso de Ecuador y Colombia) 
 
Soportes: La guadua es el material que se utiliza como auxiliar 
para las  construcciones de puentes, losas, distribuidores de 
tráfico, y todo aquello que significa concreto.   
 
Andamios: para la albañilería, para actividades de  pintura y  
mantenimiento, son construidos andamios de guadua en donde 
se admirar la técnica de construcción y el equilibrio en el 
desplazamiento en grandes alturas de los obreros. 

 

 
Casetas de guardianía y bodegas: Las casetas de guardianía o 
las bodegas de materiales o de herramientas, componentes 
temporales que se levantan adjuntos a las obras  de concreto, 
también son de guadua abierta apoyada en estructura de guadua 
entera o rolliza. 
 

Cerramientos: las paredes provisionales  que limitan el área de 
edificación o los solares donde se va a ejecutar la obra, son  
construidas de guadua abierta. 

  

USO EN EL ECO TURISMO 
 

Las obras de ecoturismo, son pioneras en la reivindicación del 
bambú.  El diseño y la construcción de equipamientos con fines 
de turismo, ya sea en playas, áreas rurales o selvas, demanda el 
uso de los materiales del medio.   
 

En los climas tropicales secos y tropicales húmedos, la madera 
había sido el material  de uso común, pero las limitaciones por su 
alto costo,  dificultad de extracción y transporte, y su impacto al 
ambiente, hizo del bambú un nuevo material que se adapta al 
medio, de bajo costo, facilidad de extracción, transporte y que no 
requiere de equipos o herramientas complejas como lo es el caso 
de la madera. 
 

El uso del bambú en edificaciones o equipamientos para  eco 
turismo ha generado el empleo de la mano de obra campesina, 
así como un nuevo motivo de diseño para trabajo de arquitectos y 
constructores.   

 
 USO EN EQUIPAMIENTOS AGRO INDUSTRIALES 

 

La construcción de establos, lecherías,  protección de piscinas  
camaroneras,  invernaderos edificios de poli servicio, viviendas 
de trabajadores, permiten utilizar el material de las propias 
haciendas o fincas y disminuir radicalmente  los costos de mano 
de obra especializada, transporte de materiales, así como 
adaptar los diseños al medio. 

Mayor información: 

Jorge A. Morán Ubidia 

jmoran@inbar.int 

     rimancer@telconet.net 

mailto:jmoran@inbar.int
mailto:rimancer@telconet.net


   

 

 

 

 

 

Congreso Mundial de Páramos  

termina con Declaratoria 

 Indígenas y campesinos presentan su propuesta 

 

En el marco del  II Congreso Mundial de Páramo, representantes 
de pueblos y organizaciones indígenas y campesinos de 
Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador pudieron compartir sus 
experiencias y reflexiones sobre temas referentes al páramo 
gracias al Foro Comunitario Paramundi. En este espacio se pudo 
conocer lo que vienen haciendo los gobiernos en los páramos.  

El uso y manejo de páramos; actores, propiedad y conflictos; 
relación comunidad-páramo; incidencia de organizaciones 
sociales en legislación/políticas, fueron entre otros los temas 
expuestos. En estos tres días se tuvo una dinámica de formación 
de grupos de trabajo los cuales analizaron y expusieron sus 
conclusiones y recomendaciones sobre los temas antes 
explicados. 

Fueron tres días de reflexión en donde los casi 80 indígenas y 
campesinos y las autoridades presentes emitieron una 
Declaración de Loja sobre los Páramos. 

Mayor  información en http://www.infoandina.org/site.shtml?x=27987 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE PUENTES PEATONALES 

UTILIZANDO CAÑA GUADUA. (Parte1) 
 

Por: Ing. Kathia M. Vásconez, y Josè R. Marìn Ph.D. Ing. Naval 
Síntesis tomada de las Memorias del III Simposio Latinoamericano de Bambú, 

Guayaquil, 2006 
 

En época invernal las intensas lluvias provocan el desborde de 
ríos en la Costa ecuatoriana, causando destrucción de puentes, y 
por ende comunidades enteras completamente aisladas.  Una 
solución rápida y económica a esta emergencia es la 
construcción de puentes peatonales de caña Guadua.  Este 
material es una buena alternativa por las ventajas que presenta, 
por su bajo costo y abundancia en el mercado.   
 

Sin embargo a pesar que existen publicaciones sobre la 
construcción con caña, no se muestran resultados de cálculos de 
esfuerzos y deformaciones para poder ganar la confianza en 
puentes construidos con Guadua.  Además, entre los datos 
disponibles no existe información detallada sobre la resistencia 
de las uniones con caña.  Finalmente para una fácil instalación, 
las dos bases de cemento que forman parte del anclaje podrían 
ser reemplazadas por un cable de acero que puede evitar el 
desplazamiento axial de los extremos, reduciéndose la 
complejidad de la instalación.  
 

Este trabajo busca desarrollar un diseño detallado de puentes 
peatonales de longitud corta e intermedia, 10 y 20 m., utilizando 
Guadua Angustifolia como elemento de construcción.  Se 
realizaron pruebas en el Laboratorio de Sólidos de la ESPOL 
para determinar cuánta carga puede soportar una unión tipo IV 
(sujetas por elementos que van de la sección transversal a un 
elemento perpendicular al culmo de caña) soportada por pernos 
de acero de diferentes diámetros.  Se realizaron en total 22 
pruebas, de las cuales se obtuvo que 1200 Kg es el valor máximo 
al que puede ser sometida una unión tipo IV antes de que se 
produzca la falla.   

 

Así mismo, de las pruebas con columnas cortas se obtuvo un 
valor promedio de 22.21E5 Kg/m2 para el esfuerzo de fluencia de 
la caña, el cual fue utilizado en el diseño de los puentes.  Se 
realizó luego el diseño de un puente de caña de 10 m de longitud, 
que incluye cables entre los puntos de soporte para evitar la 
construcción de bases complejas, facilitando la instalación.   
 

Se partió de un diseño preliminar, el que fue mejorado hasta  
obtener factores de seguridad razonables; el análisis estructural 
se desarrolló empleando el método de Elementos Finitos.  En 
forma similar se realizó el diseño del puente de 20 m.   

 



   

 

Perú 

Propagación del Bambú en Zonas Áridas Bajo 

Riego de Aguas Servidas 
Ing.  Rafael Torres Rojas, SENCICO ï Perú 

Síntesis tomada de las Memorias del III Simposio Latinoamericano de Bambú, 
Guayaquil, 2006 

 

 

 
 
La distribución del bambú en el Perú tienen origen endémico, 
pero también ha sido trasladado hacia lugares donde por las 
características del suelo clima y agua han podido desarrollarse, 
es el caso de los valles de Lima Algunas zonas endémicas son 
Madre de  Dios y  Moyabamba.  

 
Propagación del bambú regado con Aguas Servidas 
El  propósito  del estudio fue: 

 Ser una referencia  en proyectos que propicien cubrir con bambú 
amplias zonas desérticas que tiendan a mejorar las condiciones 
ambientales con el uso apropiado de aguas residuales  para 
riego. 

 El aprovechamiento de estas plantaciones en  la construcción ya 
que en el Perú, el problema de la vivienda especialmente en las 
zonas rurales, está ligado al  costos de los materiales, pero 
también es un problema que está relacionado con la tecnología,  
elección y uso racional de recursos locales para ser usados a 
demás de tener una visón de uso para  la artesanía. 
 
Para la ejecución de este estudio estuvieron vinculadas dos 
instituciones: 

 Servicio Nacional de Capacitación  Para la Industria de la 
Construcción ï SENCICO 

 Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento ï Oficina de 
Medio  ambiente 
Las instituciones que apoyaron a este estudio fueron: 

 La Universidad Nacional Agraria La Molina, Facultad de Ciencias 
Forestales  

 La Sociedad Peruana del Bambú 
Para la realización de este estudio se planteo una pregunta de 
estudio:   
Con las condiciones de suelo no mejorado, mala calidad de agua 
y condiciones climáticas de la provincia de Lima, es posible 
realizar la propagación de ciertas especies de bambú que son 
comunes  encontrar en el departamento de Lima y el 
norte del país y lograr su  desarrollo con manejo agronómico. 
Condiciones  

 Lugar: Parque 26 de Villa El Salvador - Lima 

 Utilización  de 1 hectárea de terreno con suelo arenoso de origen 
eólico. 

 No se realizó mejoramiento previo del suelo, ni en nutriente ni en 
aportes para mejoramiento del pH 

 Se regó con aguas servidas sin tratamiento y semitratadas de 
laguna de oxidación. 
 
 
 

Fotografía del bambú a  los 16 meses de siembra  
 

Localización Del Estudio:  

 Provincia De Lima Distrito De Villa El Salvador 

 Rango anual de temperatura 27ºC - 12 ºC 

 Rango anual de humedad relativa 99% - 70% 

 Precipitación es mínima, como en todo Lima menos de  50 
mm. anuales 

 Latitud Sur: 12° 12" Longitud: 76° 56ñ 

 Altitud: 175 msnm. 
 

Sus suelos son arenosos y han sido depositados por los vientos 
del sur (principal agente de modelado),posee aguas 
subterráneas, en la mayor parte del territorio, a más de 35 m., 
como consecuencia de las características descritas, su 
vegetación natural es prácticamente inexistente y las áreas 
verdes que se ubican en este territorio son producto de la 
artificialización del medio.  
 

Mucha de las zonas desérticas han sido ocupadas por 
asentamientos humanos.  
 

Principales Actividades 
Existieron tres actividades básicas:  
1. Levantamiento planaltimétrico de terreno, limpieza  y 

nivelación   primaria. 
2. Preparación de terreno demarcación de parcelas, siembra 

al trebolillo con espaciamientos cada 5 metros, con riego 
mediante canales de tierra 

3. Obtención de especies consideradas en el estudio 
 

Muestreo de agua suelo y follaje para  realizar los siguientes 
análisis: 

o Análisis químico de agua. 
o Análisis de caracterización de suelo 
o Análisis foliar. 

 

 
 
ESPECIE 

 
TRIBU 

 
SUBFAMILIA 

 Bambusa vulgaris Schrad. 
ex J.C. Wendl. vel aff. 

Bambuseae  Bambusoideae  

 Guadua angustifolia  
Kunth  vel aff. 

 (=Bambusa guadua Bonpl.)  

Bambuseae Bambusoideae 

 Gynerium sagittatum  
(Aubl.) P. Beauv. 

Gynerieae Panicoideae 

 

En nuestro próximo boletín 
Evaluación De Resultados 

 



   

 

MEXICO 
 

¿Es barata una casa de bambú? 
Arq. Armando Rodríguez López 

 

En cursos y seminarios impartidos, la pregunta más frecuente de 
arquitectos y alumnos ha sido ¿Es barata una casa de bambú? 
De acuerdo a la experiencia en las construcciones que hemos 
realizado y cursos de capacitación con el bambú podemos 
recomendar algunas normas esenciales para lograr abaratar una 
casa a base de bambú. También los clientes potenciales siempre 
nos preguntan: ¿Cuesta menos que una de ladrillo y concreto 
armado? 
  

Para contestar estas preguntas se construyó un proyecto en 
donde se validen y sistematicen los datos obtenidos. 
El proyecto tuvo las siguientes características:   
1. La construcción es de 48.00 Mt2. Con opción de crecer.  
2. Se contó con un presupuesto $6,000.00 Dlls. USA.  
3. Unifamiliar, un baño, cocina, área para vivir, comer y dormir. 
4. El tiempo de construcción es de 30 días con cuatro 

trabajadores. 
5. Las características de la construcción deben ser ecológicas. 
6. Resistente, antitelúrica, anticiclónica, contra inundaciones y 

durable. 
Analizamos y sintetizamos las diez normas más importantes: 
 

1. COSTO DEL BAMBÚ, SIEMBRA Y CULTIVO. 
Aunque la siembra y cosecha del bambú es un eslabón diferente 
en la construcción de vivienda, es muy importante tomar en 
cuenta la obtención de materia prima. 
 

La estructura, el alma de las losas y muros están hechos con 
culmos y tiras de bambú y sustituyen al acero reduciendo 
considerablemente el costo total. 
 

El bambú que se utilizó para los prototipos de vivienda rural no 
fue sembrado para este fin y es muy importante preservarlo e 
incrementarlo sembrando por lo menos diez plantas por cada 
culmo cortado. 
 

A mayor demanda habrá mayor oferta, pero hasta que se 
demuestre que una vivienda a base de bambú pueda ser útil, 
lógica, estética, ecológica, económica, durable, de fácil y rápida 
construcción, habrá demanda y una verdadera motivación para 
su siembra.  
 

En conclusión: En la vivienda de 48.00 Mt2 se utilizaron 80 
culmos cuyo costo total en el campo fue de $ 120.00 Dlls. USA).  

 
 

2. HERRAMIENTA APROPIADA 
No podemos pretender construir una casa de bambú con 
machetes y formones. Es necesario incorporar al proceso 
maquinaria y herramienta que sea apta para trabajar con bambú.  
 

3. CORTE Y TRASLADO 
Es muy importante hacer un análisis de tiempos y salarios 
regionales justos para lograr un costo real. Un hombre en seis 
horas logra cortar y extraer 12 culmos de Aculeata al día.  El 
pagar $0.88 por culmo limpio y cortado daría un ingreso de 
$10.00 al día por trabajador.  
 

4. INMUNIZACIÓN 
Debido a que el bambú es rico en almidones, es un alimento 
apetecido por insectos, por lo que es indispensable inmunizarlo 
para utilizarlo en la construcción. El sistema ideal de 
inmunización es el sistema de presión, o por medio de inmersión 
en solución inmunizadora por algunos días. El costo no será 
superior a $0.40 por culmo incluyendo maniobras. 
 

5. ¿TIRAS O PANELES? 
Mucho dependerá del grado de capacitación  y la herramienta 
usada en la obra. Pero siempre será más fácil transportar tiras de 
bambú que paneles que puedan desarmarse en el traslado.  
 

6.  MANO DE OBRA CAPACITADA 
Es necesario capacitar a gente nueva, con el uso de las 
herramientas apropiadas, de lo contrario caeremos en los costos 
elevados de la obra civil tradicional. 
 

7.  CORTO TIEMPO DE ELABORACIÓN 
Es importante antes de empezar la obra, trazar la “ruta crítica” 
con un programa basado en las experiencias de las obras 
anteriores. Si es la primera, es necesario incluir en la 
capacitación los conocimientos necesarios para ahorrar tiempos y 
espacios muertos. 
 

8.  NÚMERO DE TRABAJADORES 
Habiendo trazado nuestra ruta crítica, es necesario delegar las 
actividades a cada trabajador, de forma que no haya gente 
ociosa o falten ayudantes para los procesos de construcción. 
 

9. COSTO DEL BAMBÚ vs. COSTO DEL ACERO 
La estructura total de la casa debe ser armada con culmos recios 
de bambú. El sustituir la varilla, alambrón, cadenas, castillos y 
mallas electrosoldados, armado de las losas y muros con tiras de 
bambú nos representará el mayor ahorro en la obra. 
 

10. CASA ELEVADA 
Al ser elevada nos estamos ahorrando nivelaciones, 
excavaciones, cimentaciones de mampostería, cadenas de liga, 
impermeabilizaciones y los materiales y mano de obra que todo 
esto representa.  
 

CONCLUSIÓN: 
Si no descuidamos estas normas esenciales y algunas otras 
que estamos documentando de acuerdo a la experiencia real 
en las obras lograremos abaratar nuestras construcciones a 

base de bambú significativamente. 
Sí, una casa construida con bambú es más barata que una 

con concreto armado y ladrillo.  
 



   

 

 

 

 

Argentina   
 

Prototipo de vigas del ñEldorado Bamb¼ò 

seleccionado para el Catalogo 2009 de INNOVAR. 
 

 

Eldorado  Bambú  fue  seleccionados para el Catalogo 2009 
de Innovar, a través de la presentación "vigas laminadas de 
Bambú" para construcción.  

La primer prototipo lo hicieron en el 2007, durante estos años 
lo ha mejorado, en cuanto a los terminados probaron  distintos 
pegamentos, trabajaron conjuntamente con un estudiante de 
la Carrera de Ingeniería de Industrialización de la madera, y  
actual director de industrialización de la empresa, quien está 
terminando su tesis en multilaminados de guadua.  

Luego existió una capacitación en China, a partir de esta 
experiencia surgió un intercambio de conocimientos que ha 
asistido al  perfeccionamiento  del prototipo que presentaron, 
con la posibilidad de utilizar este recurso en la industria de la 
construcción.   

Es por esto que presentaron el prototipo hace unas semanas, 
en el concurso del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Innovar. 
Por lo que estar en la selección del catalogó  este un logro 
muy importante para Eldorado Bambú ya que es un proceso 
de trabajo que ya tiene algún tiempo donde se han apostado a 
poner  recursos, energía, visión y por sobre todo una fuerte 
convicción de que se puede aportar a un producto innovador, 
que protege los  bosques nativos, que cuida los recursos 
hídricos, y que es una nueva alternativa para productores.  

 

Mayor información: 

Maria Emilia Caro <mecaro@eldoradobambu.com.ar> 
 
 

 
 
 
 

INGLATERRA 
 

 

En Inglaterra crean bicicleta óbiodegradableô 

hecha de bambú  

Es el último grito de la moda para los amantes de dos ruedas 
preocupados en cuidar la salud del planeta: ya podrán 
comprar por 3000 libras (alrededor de US$4500) una bicicleta 
ñbiodegradableò ï hecha de bambú, nada menos.  

Según informó el Daily Mail, tiene por nombre óCalfeeô, y fue 
hecha por tallos de bambú extraídos de las remotas montañas 
del Parque Nacional Yushan de Taiwan, hogar de animales 
silvestres como el oso negro de Formosa y el mono ñrockò. 

Sus piezas están conectadas con fibras de cáñamo 
recubiertas con un sellador de poliuretano satinado. Según el 
fabricante alrededor del 60% de la bicicleta está hecha de 
materiales sostenibles. 

Las bicicletas son transportadas a Chiswick, oeste de Londres, 
donde se venden en la tienda ecológica del actor Colin Firth, 
su esposa Livia Giuggioli, y su hermano Nicolás. 

Hasta el momento, 5 bicicletas se han vendido en Gran 
Bretaña, 2 de ellas en Londres. 

El Calfee pesa aproximadamente lo mismo que sus 
equivalentes de metal, pero no tiene ninguno de sus impactos 
ambientales.  

 

Mayor información: 
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/302476/crean-

bicicletabiodegradable-hecha-bambu-inglaterra 
 

 

mailto:mecaro@eldoradobambu.com.ar
http://www.dailymail.co.uk/home/index.html
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/302476/crean-bicicletabiodegradable-hecha-bambu-inglaterra
http://www.elcomercio.com.pe/noticia/302476/crean-bicicletabiodegradable-hecha-bambu-inglaterra


   

 

EVENTOS 
 

 

COLOMBIA 
 

CONGRESO 

INTERNACIONAL 

DE GUADUA, 

OTROS BAMBÚES 

Y FIBRAS 

NATURALES  
 
La Corporación Autónoma Regional del Quindío CRQ, en el 
marco de la celebración de los 45 años de labores, en asocio 
con otras instituciones de la región han aunado esfuerzos y 
capacidades para llevar a cabo este evento entre el 24 al 28 de 
noviembre de 2009.  
 

El Congreso es una oportunidad para mostrar los avances y 
resultados de la articulación Empresa- Academia e 
Instituciones, el desarrollo de la cadena de valor de la guadua, 
otros bambúes y fibras naturales, exponer los avances 
tecnológicos alcanzados en materia de productos, procesos y/o 
servicios, facilitar el intercambio comercial y concretar 
oportunidades de cooperación y de inversión, a través de 
encuentros y ruedas de negocios entre empresarios y  
especialistas nacionales e internacionales.  
 

El evento tendrá como sede la ciudad de Armenia, que ocupa el 
primer lugar en producción y trasformación de guadua a escala 
comercial.  
 

El programa académico comprende ponencias y actividades 
científicas, tecnológicas, empresariales, política-institucional, 
ruedas de negocio, de cooperación e intercambio, feria nacional 
y giras técnicas y de turismo, todas ellas programadas 
cuidadosamente para que el objetivo del congreso se cumpla a 
cabalidad.  
 
Fecha: del 24-25-26-27-28 de noviembre del 2009  
Horario: 08:00 a 18:30 PM 
Lugar: Centro de Convenciones e Armenia Quindío  
Costo: participantes en general: US 200 USD;  

ponentes: $US 100 
estudiantes: $ US 100 con la respectiva certificación 
Descuentos por pago anticipado. 

Los cupos son limitados y por tal razón se recomienda realizar 
pre-inscripción. 
Organiza: Corporación Autónoma Regional del Quindío –CRQ. 

 
Mayor información  

E-Mail: congresoguaduayfibras2009@crq.gov.co 
congresoguaduayfibras2009@gmail.com  

URL: http://crq.gov.co   
www.congreso internacional de guadua y fibras 2009 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO NACIONAL 

"ARQUITECTURA BIOCLIMATICA Y MEDIO  

AMBIENTE"  
 
Evento Carbono Neutral  
Auditorio Jorge Roa Martinez 
Universidad Tecnologica de Pereira 
Julio 30 y 31 de 2009 
 
Organiza: 
- Neotropico 
- Centro Regional de Producción Mas Limpia - Eje  
Cafetero / Universidad Tecnológica de Pereira 
 
OBJETIVO 
Proporcionar a los actores de la cadena de la construcción 
los conceptos y las herramientas técnicas básicas del diseño 
bioclimático, entendido como aquel que busca reducir al 
máximo los impactos negativos sobre el ambiente, durante la 
construcción y urbanización de los núcleos físicos humanos, 
su funcionamiento y el final de su vida útil; además del 
aprovechamiento eficiente de los recursos energéticos, los 
materiales, el clima y las condiciones del entorno con el fin 
de alcanzar condiciones de confort en soluciones 
arquitectónicas, constructivas y urbanísticas de alta calidad y 
bajo consumo energético, todo enmarcado en el principio de 
la sostenibilidad ambiental. 
 
MAYOR INFORMACIÓN: 
http://www.neotropico.com 

 
 
 
 
 

mailto:congresoguaduayfibras2009@crq.gov.co
mailto:congresoguaduayfibras2009@gmail.com
http://www.neotropico.com/


   

 

 

 

Argentina 

 

 

 

XIII CONGRESO FORESTAL MUNDIAL  

 

Buenos Aires será la sede del XIII Congreso Forestal Mundial 
y para un exitoso desarrollo los organizadores ya están 
trabajando intensamente en la planificación de disertaciones, 
conferencias, mesas redondas, eventos paralelos, 
exposiciones feriales y visitas turísticas post congreso. 
 

FAO Invita a compartir la experiencia de un debate sobre el 
desarrollo forestal local, regional y mundial que contemple las 
perspectivas social, ecológica y económica de una actividad 
forestal sostenible. 
 

Mayor información  
www.cfm2009.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perú 
¡VACANTES LIMITADAS! 

   
La Universidad Ricardo Palma:  

  Facultad de Arquitectura y Urbanismo (Instituto de Vivienda, 
Urbanismo y Desarrollo Sostenible –FAU)    

Facultad de Ingeniería (Instituto de Construcción – IC),  
   

La Sociedad Peruana del Bambú,  
El Colegio de Arquitectos del Perú – regional lima  

y La Red Internacional del Bambú y Ratán – INBAR  
   

Tienen el agrado de invitarlo a participar en el:  

 
Con la presencia de especialistas Nacionales y Extranjeros, 
formados en Colombia, Ecuador, Perú, Nepal y Suiza  
   

Del 30 de Julio al 12 de noviembre  
http://www.peru-bambu.org/diplomadobambu/  
   
 Informes    
Arq. Tania Cerrón Oyague  
Directora Ejecutiva de la  Sociedad Peruana del Bambú  
Coordinadora General del Diplomado  
   
Silvia Evangelista Maurtua  
Asistente de Diplomado  
   



   

 

   

 

Tailandia 
 

VIII CONGRESO MUNDIAL DE BAMBÚ  
16/18 DE SEPTIEMBRE DE 2009  

  
Mayor información: 

World Bamboo Organization www.worldbamboo.net 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avisos 

 
ECUADOR 

 
 
 

SUPER CENTRO MADERERO 
 
Ingenieros, Arquitectos y Decoradores 
Venta de Caña Guadua Angustifolia kunth seca y preservada 
en hornos industriales. Disponemos desde 3, 4 y 5 de 
diámetro y 6 mts de largo. También tenemos caña picada 
seca y preservada.  
Informes. 
Cel. (593) 98 657363 
Tel. (593) 042 111 813 
Fax. (593) 042 111 812 
Email. supercentromaderero@gmail.com 
Guayaquil-Ecuador 

  
 
 
 

 
 

http://www.worldbamboo.net/
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Para suscribirse o recibir el boletín escribir a: 

boletins07inbar@gmail.com 
Para dejar de recibir este boletín escribir a: 

boletinbaja07inbar@gmail.com 

 

 
 
 
 
 
 
PLANTULAS DE ANGUSTIFOLIA KUNT EN 
EL NOR OCCIDENTE DE PICHINCHA 

 
Contamos con plántulas de caña brava 
ɉÁÎÇÕÓÔÉÆÏÌÉÁ ËÕÎÔɊ ÅÎ ÅÌ ÖÉÖÅÒÏ ÄÅÌ #.#44 Ȱ3ÁÎ 
-ÁÒÃÏÓȱȟ ÕÂÉÃÁÄÏ ÅÎ ÅÌ ÒÅÃÉÎÔÏ ,Á #ÅÌÉÃÁȟ ÄÅÌ ÃÁÎÔĕÎ 
Pedro V. Maldonado, provincia de Pichincha, a 
veinte y cinco centavos cada una vendidas en este 
sitio.  Para cualquier información comunicarse al 
correo ralcivar@pichincha.gov.ec (Roberto Alcívar) 
o gobando@pichincha.gov.ec (Gerardo Obando). 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponemos a disposición tallos de dendrocalamus 
asper (bambú gigante), en diferentes diámetros 
y longitud. Información: lf-puente@yahoo.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARGENTINA 

 
 
Ofrecemos: 

 Cañas de Guadua preservadas para construcción 

 Proyectos de todo tipo de construcción con guadua 

 Proyectos de decoración y ambientación con 
bambúes y otros elementos 

 Plantas de Guadua chacoensis y otros bambúes para 
parquización o forestación 

 Capacitación, cursos, talleres, comunicación y 
difusión en Argentina y Uruguay 

Trabajamos por mayor y por menor. Plantaciones, vivero 
de especies nativas y planta de tratamiento en la provincia 
de Misiones. Depósito, Taller y Oficina comercial en 
Buenos Aires. Para mayor información escribir a 
info@bambuguazu.com o al +54 (11) 4321-2700 interno 
8158 

      
      
      

Ponemos a  disposición de ustedes el 

 REPORTE ANUAL INBAR 2008 en 

http://www.inbar.int/publication/txt/ar2008.pdf
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